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De acceptant van RCA beoordeelt iedere aangeboden vracht op de afvalsoort conform de geldende acceptatievoorwaarden. 
De acceptant is bevoegd aangeboden vrachten te wijzigen of te weigeren aan de hand van de actuele acceptatievoorwaarden.

Acceptatievoorwaarden RCA - versie 2025

Knipijzer I: schoon staalschroot met een dikte

groter dan 6 mm

Knipijzer II: schoon staalschroot met een

dikte kleiner dan 6 mm

Gruis: welvaartschroot met maximaal 20%

aanhangig vuil (fiets, wasmachine)

Overige verontreinigingen

Elektronica afval: wit- en bruingoed

Radioactief materiaal

Milieugevaarlijke stoffen

Euralcode | 17.04.05 | AV-31451

FerroFerro

Onder ferro verstaan wij alle materialen waarbij ijzer het voornaamste bestanddeel vormt.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Veegvuil en RKG-slibVeegvuil en RKG-slib

Onder veegvuil verstaan wij al het veegvuil dat afkomstig is van openbare ruimtes en wegen.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 20.03.03 | 20.03.06 | AV-31350

Veegvuil van openbare ruimtes en wegen

Veegvuil ban fabrieksterreinen uit productie-

proces

Zand vrijgekomen bij het reinigen van straten

en terreinen. 

Zand dient vrij te zijn van componenten die de normen overschrijdens zoals deze gesteld zijn in de Regeling
Europese afvalstoffenlijst (Eural).

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Verontreinigde grond

Bedrijfsafval

Harde kunststoffen gemengdHarde kunststoffen gemengd

Onder harde kunststoffen gemengd verstaan wij al het afval bestaande uit harde plastic. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.02.03 | 20.01.39 | AV-31282

Folie en overige zachte kunststoffen

Koppelstukken en moffen

Buizen

Emmers

Rolluiken

Speelgoed

Tuinmeubelen

Wasmanden

Bierkratten en frisdrankkratten

PVC (maximaal 5%)

Gevaarlijk afval

Kunststoffen vervuild met olie, vetten, etc.

Voorwerpen werkend op batterijen

Kunststoffen kleiner dan 10 cm

Samengestelde kunststoffen en koelboxen

Metaal, puin, hout en stenen

Polyester: platen, dakplaten, badkuipen, etc.

Kunststoffen vervuild met cement, zand, inkt,

verf, etc.

Rubber

Glasvezel versterkt

Crossling slangen (vloerverwarming, glasvezel)

EPS schoonEPS schoon

Onder EPS schoon verstaan wij schoon EPS afkomstig van verpakkingsmateriaal van bijvoorbeeld witgoed en 
bruin of schoon uit de bouw. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.02.03 | 20.01.39 | AV-31275

Vervuild EPS, bijvoorbeeld afkomstig uit de 

bouw

Overige verontreinigingen: plastic, tape, etc. 

Schoon EPS (piepschuim)

EPS dient verpakt te zijn in zakken of in bigbags.

Sorteerbaar papier en kartonSorteerbaar papier en karton 

Onder sorteerbaar papier en karton verstaan wij ongesorteerde papier en karton dat vrijkomt bij particulieren en
bedrijven.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 20.01.01 | AV-31270

Gemengde stroom: oud papier, kunststofver-

pakkingen, metaal en kartonnen drank-

verpakkingen

Verbrand papier

Folie of verpakkingsmateriaal

Papier

Karton

Overig afval

Vervuild papier

Gelamineerd papier

Ordners

Grond en/of zand van een niet verdachte 

locatie (minimaal 95%)

Minimale verontreiniging: bodemkwaliteits-

klasse wonen

Schone grondSchone grond

Onder schone grond verstaan wij alle grond niet afkomstig van een verdachte locatie of bij sanering van de bodem.
De grond is per direct geschikt voor hergebruik zonder dat hier een reinigingsstap voor nodig is. Schone grond
kan bijvoorbeeld vrijkomen bij tuinonderhoud of bij uitgravingen ten behoeve van een uitbouw of verbouwing.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Partij is steekvast en stapelbaar (maximaal

25% water)

Euralcode | 17.05.04 | AV-31345

Puin (maximaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Chemisch verontreinigde grond

Grond met bodemvreemd materiaal

Grond met uitheemse plantensoorten:

Japanse duizendknoop of Reuzenberenklauw

Bouw- en sloopafval

Bedrijfsafval

Samengestelde partijen

Schone grond wordt alleen geaccepteerd indien voorzien van een schoon grond verklaring middels een uitgebreide
chemische analyse. Er kan maximaal 20m³ per partij aangeboden worden.

Grond en/of zand van een particuliere niet 

verdachte locatie (minimaal 95%)

Minimale verontreiniging

Grond particulierenGrond particulieren

Onder grond particulieren verstaan wij alle grond afkomstig van een particuliere niet verdachte locatie. De grond 
is per direct geschikt voor hergebruik zonder dat hier een reinigingsstap voor nodig is. De grond kan bijvoorbeeld 
vrijkomen bij tuinonderhoud of bij uitgravingen ten behoeve van een uitbouw of verbouwing met een maximale
hoeveelheid van 6m³.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Partij is steekvast en stapelbaar (maximaal

25% water)

Euralcode | 17.05.04 | 20.02.02 | AV-31345

Puin (maximaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Chemisch verontreinigde grond

Grond met bodemvreemd materiaal

Grond met uitheemse plantensoorten:

Japanse duizendknoop of Reuzenberenklauw

Bouw- en sloopafval

Bedrijfsafval

Grond afkomstig van particulieren kan bij een hoeveelheid minder dan circa 6m³ worden aangeboden
zonder analyserapport. Grotere hoeveelheden kunnen alleen worden aangeboden indien vooraf een compleet
analyserapport kan worden gedeeld. 

Isolatiemateriaal

Onder isolatiemateriaal verstaan wij al het isolatiemateriaal dat vrijkomt bij het (ver)bouwen, renoveren of
slopen van een of meerdere objecten. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.06.04 | AV-31498

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Keramische wol (MMMF)

Isolatiemateriaal

Glaswol

Steenwol

EPS verpakkingsmaterialen

Isolatiemateriaal dient verpakt te zijn in stevige kunststof zakken of in afsluitbare bigbags.

PIR en PUR

Selectief gesloopt asbest

Asbesthoudende materialen: dakplaten,

remblokken, remschijven, pakkingen en

isolatiemateriaal

Asbestgelijkend materiaal: materialen die

met het blote oog niet van asbest te 

onderscheiden zijn

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Bouw- en Sloopafval

Bedrijfsafval

Asbesthoudend of asbestgelijkend afvalAsbesthoudend of asbestgelijkend afval

Onder asbesthoudend of asbestgelijkend afval verstaan wij alle asbesthoudende en asbestgelijkende materialen
die vrijkomen bij selectieve sloop of ontmanteling. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Eternit dakplaten

Afwijkingen op de verpakkingseisen kunnen voorkomen en dienen op voorhand besproken te worden:
- Grote afmetingen: objecten van dusdanige afmetingen dat het niet in een standaard verpakking past, 

bijvoorbeeld lange platen;
- Asbest cement buizen, drinkwaterleidingbuizen of andere vergelijkbare materialen met een diameter groter

dan 100mm. De buizen moeten dubbel verpakt worden in plastic met een minimale enkelvoudige dikte
van 0,5mm.

- Objecten in de vracht van asbesthoudend en/of asbestgelijkend afval moeten verpakt zijn in een dubbele 
gesloten verpakking van voldoende sterkte. De minimale enkelvoudige dikte van de verpakking dient hierbij 
0,2mm te zijn. Andere mogelijkheden zijn het aanleveren in een gesloten bigbag, containerbag of depotbag
met binnenzak;

- De verpakking moet voorzien zijn van de aanduiding ‘’asbesthoudend afval’’;
- Scherpe delen van de objecten moeten dusdanig beschermd zijn dat de verpakking niet kan beschadigen;
- De verpakking mag niet groter zijn dan 17m3 (maximaal 10 ton), tenzij anders aangegeven en/of afgesproken.

Euralcode | 17.06.01* | 17.06.05* | AV-31050

Schoon vlakglas

Onder schoon vlakglas verstaan wij al het glas afkomstig uit de bouw, van kozijnen, deuren en ramen zonder 
verontreinigingen dat direct geschikt is voor hergebruik. Schoon vlakglas komt voornamelijk vrijkomt bij woning- 
en/of utiliteitsbouw en mag minimale hoeveelheden kit, stopverf en bevestigingmaterialen bevatten. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 20.01.02 | AV-31490

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Keramiek, steen en porselein (KSP): grind,

bakstenen en tegels

Papier/hout: kranten, boekjes, karton,

raamwerk en bouwafval

Schoon vlakglas

Floatglas (blank en gekleurd)

Figuurglas (blank en gekleurd)

Gelaagd glas

Isolatieglas (ongelaagd/gelaagd) inclusief 

tussenstrip

Draadglas

Brandwerend glas

Tuindersglas of kassenglas

Gehard glas

Spiegelglas

Geëmailleerd glas

Hittebestendig glas: kookplaten, ovenschalen,

laboratoriumglas, kachelruitje, etc.

Flessen- en lampenglas: verpakkingsglas,

holglas, lampenglas, TL-buizen, etc.

Metalen, zowel ferro als non-ferro: kozijnen,

kaders, lijsten en metalen strips

Bitumenachtige materialen: kit en pek

Restafval: huis- en tuinafval, silliconenspuiten,

plexiglas en lijm

Verontreinigingen als zand, aarde, modder en

veegvuil

Takken

Struiken

Snoeiafval

Houtsnippers (van vers hout)

Houtschors

Bladafval

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Bermgrassen

Mest of meststoffen

Puin

GFT-afval

Metalen

Euralcode | 20.02.01 | AV-31220

Tuin- en plantsoenafvalTuin- en plantsoenafval

Onder tuin- en plantsoenafval verstaan wij al het organisch materiaal dat vrijkomt bij het uitvoeren van snoei-
werkzaamheden en afkomstig is van bomen en/of struiken. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Grond en/of zand (maximaal 5%)

Sloop- en tuinhout

Nylon touw

Vuilniszakken

Clips

Kunststoffen

Dakgrind afkomstig van daken met teermas-

tiek

Dakgrind vervuildDakgrind vervuild

Onder ddakgrind vervuild verstaan wij al dakgrind met verontreinigingen dat is vrijgekomen bij het 
renoveren en/of slopen van een of meerdere daken. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.03.01* | 17.09.03* | AV-32480

Verontreinigingen: isolatiemateriaal, EPS, 

Styropreen, hout, metalen, etc. (minimaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Bedrijfsafval

Bouw- en sloopafval

Dakafval (bitumineus en/of teerhoudend

dakleer) 

Dakbedekking verontreinigdDakbedekking verontreinigd

Onder dakbedekking verontreinigd verstaan wij al dakafval met verontreinigingen dat is vrijgekomen bij het 
renoveren en/of slopen van een of meerdere daken. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.03.01* | 17.09.03* | AV-31371

Verontreinigingen: isolatiemateriaal, EPS, 

Styropreen, hout, metalen, etc. (minimaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Verontreinigde grond

Bedrijfsafval

Bouw- en sloopafval

Dakafval (bitumineus en/of teerhoudend

dakleer) 

Dakbedekking schoonDakbedekking schoon

Onder dakbedekking schoon verstaan wij al het dakafval zonder verontreinigingen dat is vrijgekomen bij het 
renoveren en/of slopen van een of meerdere daken. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.03.01* | 17.03.02 | 17.03.03* | AV-31370

Verontreinigingen: isolatiemateriaal, EPS, 

Styropreen, hout, metalen, etc. (maximaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Verontreinigde grond

Bedrijfsafval

Gips

Onder gips verstaan wij al het materiaal gemaakt van gips dat vrijkomt bij het (ver)bouwen, renoveren of
slopen van een of meerdere objecten. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Euralcode | 17.08.02 | AV-32246

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

(Hout) vezelplaten zoals Fermacellplaten en 

Promatect platen

Gips

Gipsblokken

Gipsplaten

Gipsplaten en gipsblokken gemengd

Gipsblokken en gipsplaten worden geaccepteerd inclusief aanhangend materiaal als behang, de papieren
coating van gipsplaten en spijkers en schroeven.

Geperste stroplaten en cementgebonden 

platen

Isolatiemateriaal

Hout

Metaal

Plastic

Gasbeton

Dakafval en resten geplakt dakleer

Textiel

Gips met paardenhaar

Puin

Kalkzandsteen

Cellenbeton

Gasbeton

Ytong

Gipsblokken

Gipsplaten: fermacell, Rigidur, Gyproc, etc.

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Asfalt of asfalthoudend materiaal

Dakbedekking

Euralcode | 17.08.02 | AV-31245

Zachte puinsoorten gemengdZachte puinsoorten gemengd

Onder zachte puinsoorten gemengd verstaan wij al het lichte (witte) steenachtige afval dat vrijkomt tijdens sloop- 
en herstelwerkzaamheden en geschikt is om een eindproduct menggranulaat te maken. Door het hoge sulfaat-
gehalte, het bouwstoffenbesluit en de acceptatievoorwaarden worden deze materialen apart van puin, kalksteen en
zandsteen ingenomen.

Specifieke eisen voor de samenstelling

De materialen mogen gemengd aangeboden worden. Ook gipsblokken, al dan niet voorzien van papier worden 
geaccepteerd.

(Spoor)Bielzen

Geïmpregneerd hout

Gecreosoteerd hout

Uit de bodem en uit waterbodems getrokken

palen en houten delen

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Houten delen met glas en/of stenen

Pallets met kunststofdelen

Euralcode | 17.02.04* | AV-31292

Tuinhout recyclebaar (C-hout)Tuinhout recyclebaar (C-hout)

Onder tuinhout recyclebaar (C-hout) verstaan wij al het afval hout dat vrijkomt tijdens het (ver)bouwen of renoveren 
van tuinen of slopen van één of meerdere objecten. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Beschoeiingshout

Vermolmd hout

Aangetast hout

Verweerd hout

Gewolmaniseerd hout

Houtafval met resten teermastiek

Hout vermengd met papierafval

MDF soorten

Bedrijfs- en/of bouw- en sloopafvalstoffen

vermengd met C-hout

Snoei- en rooihout: plantsoenafval

C-hout vermengd met componenten die niet

onder C-hout vallen

Hout vervuild met grond, klei en/of slib

Massief bewerkt hout: geverfd, gelakt en/of

verlijmd hout

Volledig houten meubels

Spaanplaat

Verlijmde houtplaten: OSB, multiplex en

triplex

Onbehandeld hout: pallets en afkorthout

Vezelplaten: MDF (maximaal 10%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Geïmpregneerd verduurzaamd hout (C-hout)

Zaagsel en/of houtstof

Verbrand, verrot of verontreinigd hout

Vezelplaten met cement

Overige afvalstoffen: piepschuim, plastic, 

zand, puin, dakbedekking, etc.

Euralcode | 17.02.01 | AV-31330

Houtafval (B-hout)Houtafval (B-hout)

Onder houtafval (B-hout) verstaan wij al het afval gemaakt van hout dat vrijkomt tijdens (ver)bouwen, renoveren of 
slopen van één of meerdere objecten. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Onbehandeld hout: pallets, kratten, balken,

planken, hardhout, schroten

Onbehandeld houten emballage: verpakking,

kisten, transportverpakking

Dakspanten

A-hout mag voorzien zijn van hang- en 

sluitwerk

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Kozijnenhout (bevat loodmenie)

Hout met aanhangende materialen als pvc,

textiel, glas, kunststof, dakleer, rubber, etc.

Euralcode | 17.02.01 | AV-31300

Houtafval (A-hout)Houtafval (A-hout)

Onder houtafval (A-hout) verstaan wij al het afval gemaakt van hout dat vrijkomt tijdens (ver)bouwen, renoveren of 
slopen van één of meerdere objecten én kan worden ingezet voor product hergebruik. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Uitgeharde betonresten

Metselpuin

Bakstenen

Kalkzandstenen

Betonnen straatstenen

Trottoirbanden

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Asfalt of asfalthoudend materiaal

Puin uit petrochemische industrie

Cellenbeton

Gips

Gasbeton

Euralcode | 17.01.07 | AV-31240

Schoon (meng)puinSchoon (meng)puin

Onder schoon (meng)puin verstaan wij al het afval dat vrijkomt tijdens sloop- en herstelwerkzaamheden en 
geschikt is om een eindproduct menggranulaat te maken. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Zand (maximaal 5%)

Dakrenovatie-afval

Objecten in de vracht van schoon (meng)puin mogen een maximale afmeting hebben van 70 x 70 x 70 cm.

Schoon grind

Metalen

Huisraad

Meubilair

Grof restafval

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Drukvaten: lachgascilinders

Radioactieve stoffen

Verbrand afval

Gesloten verpakkingen (geheel of gedeeltelijk

gevuld) waarvan de inhoud niet gecontroleerd 

kan worden

Euralcode | 20.03.07 | AV-31291

Grof bedrijfsafvalGrof bedrijfsafval

Onder grof bedrijfsafval verstaan wij alle afvalstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden binnen een bedrijf
die op dezelfde wijze al restafval verwerkt kunnen worden, maar te groot of te zwaar zijn om in een container
van maximaal 240 liter bij de inzameldienst aan te bieden.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Gekookte etensresten: vlees- en visfval,

kadavers en slachtafval

Stoffen die hinderlijk reuk en/of stuiven

veroorzaken

Explosieve afvalstoffen: vuurwerk en 

lichtpijlen

Kantoorafval

Kantine afval

Verpakkingsmateriaal

Papier en karton

Textiel

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Drukvaten: lachgascilinders

Radioactieve stoffen

Verbrand afval

Gesloten verpakkingen (geheel of gedeeltelijk

gevuld) waarvan de inhoud niet gecontroleerd 

kan worden

Euralcode | 20.03.01 | AV-31290

Brandbaar bedrijfsafvalBrandbaar bedrijfsafval

Onder brandbaar bedrijfsafval verstaan wij alle afvalstoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden binnen een bedrijf, 
niet geschikt zijn voor recycling en in een verbrandingsinstallatie verwerkt kunnen worden.

Specifieke eisen voor de samenstelling

Gekookte etensresten: vlees- en visfval,

kadavers en slachtafval

Stoffen die hinderlijk reuk en/of stuiven

veroorzaken

Objecten in de vracht van bedrijfsafval mogen een maximale afmeting hebben van 30 x 30 x 60 cm.

Explosieve afvalstoffen: vuurwerk en 

lichtpijlen

Bouw- en sloopafval (gemengd maximaal 5%)

Bedrijfsafval

Grof huishoudelijk afval

Verontreinigd hout, metaal, kunststof en 

glas (minimaal 10%)

Fijne residu stromen samengestelde 

producten (minimaal 10%)

Verkoold materiaal (minimaal 10%)

Verontreinigde organische materialen

(minimaal 10%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Matrassen

Koelkasten en/of vriezers

Puin (maximaal 5%)

(Auto)Banden

Elektrische en/of elektronische apparaten

Asfalt en/of teerhoudend asfalt

Zonnepanelen

LachgascilindersVerontreinigd isolatiemateriaal (minimaal 10%)

Zand en grond (maximaal 5%)

Gips (maximaal 5%)

Euralcode | 19.12.12 | AV-31211

Niet recyclebaar bouw- en sloopafvalNiet recyclebaar bouw- en sloopafval

Onder niet recyclebaar bouw- en sloopafval verstaan wij al het afval dat vrijkomt tijdens (ver)bouwen, renoveren 
of slopen van één of meerdere objecten en niet geschikt is voor recycling. 

Specifieke eisen voor de samenstelling

Schoon puin: metselwerk, beton, tegels en

stenen (maximaal 70%)

IJzer en metaal

Kunststoffen, rubber, folie en plastic

Hout: geen zaagsel en/of houtstof, wel 

geïmpregneerd tuinhout

Zand en grond (maximaal 10%)

Papier en karton

Vloerbedekking

Dakafval (maximaal 1%)

Glas: flesglas of oude ramen (maximaal 5%)

Asbest, asbestverdacht en/of asbestgelijkend

materiaal

Gevaarlijk en/of chemisch afval: verf, accu’s

en olie

Matrassen

Koelkasten en/of vriezers

Glas- en/of steenwol (maximaal 1%)

(Auto)Banden

Elektrische en/of elektronische apparaten

Asfalt en/of teerhoudend asfalt

Zonnepanelen

Lachgascilinders

Gipsblokken (maximaal 5%)

Glasvezelkabels (maximaal 1%)

Piepschuim (maximaal 1%)
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Sorteerbaar bouw- en sloopafvalSorteerbaar bouw- en sloopafval

Onder sorteerbaar bouw- en sloopafval verstaan wij al het sorteerbare afval dat vrijkomt tijdens (ver)bouwen, 
renoveren of slopen van één of meerdere objecten. Voorbeelden hiervan zijn:
- Woningen;
- Gebouwen;
- Bouwwerken;
- Wegen;
- Muren;
- Schuttingen;
- Kunstwerken en objecten;
- ‘Roerende zaken’ die vastgelijmd of vastgespijkerd hebben gezeten.  

Specifieke eisen voor de samenstelling

Isolatiemateriaal en lichtgewicht verpakkingsmateriaal dienen bij voorkeur apart verpakt te worden 
aangeboden in afsluitbare kunststof zakken.


